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1. Ausfertigung

Gegenstand: Bauart zur Errichtung nichttragender, raumabschlieRender Wandkonstrukti-
onen in Metallstanderbauweise mit einer beidseitigen, symmetrischen Be-
kleidung/Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten sowie einer erfor-
derlichen Gefachdammung zur Einstufung in die Feuerwiderstandskiasse
F 80-A gemall DIN 4102-2: 1977-09 [1] bei einseitiger Brandbeanspru-
chung.

entsprechend: Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VW TB Bin) vom
19. April 2018 einschlieBlich der Anderungen zur VV TB BIn vom 6. Februar
2019 in Verbindung mit der Anlage der VV TB Bin vom 19. April 2018 mit
Anderungen vom 6. Februar 2019

Teil C4, Ifd. Nr. C 4.2 - Bauarten zur Errichtung von nichttragenden inneren
Trennwénden, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestelit
werden.

Antragsteller: WIR far Ausbau und Trockenbau e.V.
Verbandehaus Handel
Am Weidendamm 1a

10117 Berlin
Geltungsdauer bis: 10. April 2024
Bearbeiter: Dipl.-Ing. H. Fischkand|

den Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst 11 Seiten und 2 Anlage

Dieses Dokument darf nur ungekiirzt vervielfaitigt und verdffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gitt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es geiten die Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis, unbe-
schadet weiter gehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der
Bauart in Form von Kopien zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauvaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelie vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtiichen Prifzeugnisses zur
Verfuigung zu stellen,

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaitigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft fur Materialfor-
schung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von Werbeschrif-
ten durfen dem aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses miussen den Hinweis ,Von der Gesellschaft
fur Materialforschung und Prifungsanstait fur das Bauwesen mbH nicht geprifte Ubersetzung
der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kbnnen nachtraglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte
weises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis).




MFPA Leipzig GmbH P-SACO02/ 111-938

[ J 1 Baulicher Brandschutz vom 11. April 2019 Seite 3 von 11

1.1

1141,

1.2

1.21.
1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses

Gegenstand

Das aligemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung einer nicht-
tragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktion in Metallstdnderbauweise, mit einer beidsei-
tigen, symmetrischen Bekleidung/Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten Typ DF nach
DIN EN 520: 2009-12 (2] bzw. GKF nach DIN 18180: 2014-09 [3] sowie einer Gefachdammung,
welche in die Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung F 90-A nach DIN 4102-2: 1977-09 [1],
eingestuft werden kann.

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis aufgefuhrte nichttragende, raumab-
schlieRende Wandkonstruktion in Metallstanderbauweise werden Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer gemafl der Anlage der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(VV TB Bin) vom 19. April 2018 mit Anderungen vom 6. Februar 2019 Teil C4, Ifd. Nr. C 4.2 ge-
stellt.

Die Wandkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einem Metallstanderwerk (Abschnitt 4.2.2)
mit einer beidseitigen, zweilagigen Bekleidung/Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten
Typ DF nach DIN EN 520: 2009-12 [2] bzw. GKF nach DIN 18180: 2014-09 [3} (Abschnitt 4.2.4),
sowie einer im vorliegenden Gefachhohlraum eingebauten Mineralwollddmmung (Schmelzpunkt
< 1000 °C) (Abschnitt 4.2.3). Im Abschnitt 4.2.5 wird die Ausfahrung des seitlichen Wandan-
schlusses, der Anschluss im FuBbodenbereich sowie im Bereich des Deckenanschlusses erlau-
tert.

Im Folgenden wird die nichttragende, raumabschlieende Wandkonstruktion jx
bauweise als leichte Trennwandkonstruktion bezeichnet.

Anwendungsbereich

ihrer aussteifenden und unterstitzenden Wirkung mindestens der gle
standsklasse angehdren.

Die leichte Trennwandkonstruktion muss an tragende Wand- bzw. Deckenkonstruktionen gemafn
Abschnitt 4.2.5 angeschlossen werden und von Rohdecke zu Rohdecke spannen.

Die leichte Trennwandkonstruktion darf mit einer beliebigen Wandbreite hergestellt werden. Die

zulassige Wandhohe ist aus brandschutztechnischer Sicht auf Wandhohen <5000 mm be-
grenzt.

Durch die Vorgaben der DIN 4103-1: 2015-06 [4] far den Nachweis der Biegetragfahigkeit ge-
gentiber statischer Belastung fur den Einbaubereich 1 (Linienlasten 0,5 kN/m), den Einbaube-
reich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie unter stoRartiger Belastung (weicher bzw. harter Stof3) kdnnen
sich jedoch geringere Wandhohen ergeben. Die geringere Wandhohe ist maf3gebend.

Die Klassifizierung wird durch Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke nicht
beeintrachtigt. Bei dickeren Beschichtungen kann die brandschutztechnische Wirkung der leich-
ten Trennwandkonstruktion verloren gehen.

Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegebene Feuerwider-
standsklasse nicht.
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1.2.7. Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. dirfen ohne brandschutztechnischen Nach-

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.211.

1.212.

weis nicht in die leichte Trennwandkonstruktion eingebaut werden.

Wenn in raumabschlieBenden Wanden mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuer-
schutzabschltsse oder Verglasungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden
sollen, ist die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wand nachzuweisen. Es sind wei-
tere Eignungsnachweise, z.B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung, erforderlich.

Fur die Durchfahrung von Rohrleitungen, elektrischen Leitungen, Installationskanalen, Kabelka-
ndlen oder Luftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwiderstandsklasse
durch Prifungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der
Erteilung einer aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prufzeugnisses erforderlich.

Aus den fir die Bauart gultigen technischen Baubestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichterun-
gen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Warmeschutz oder Schallschutz gestellt werden, sind weitere
Nachweise zu erbringen

Der Antragsteller erklart, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden, die der Gefahr-
stoffverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und der Chemikalien-
Ozonschichtverordnung (D) unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (ins-
besondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass er - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MafRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
macht. Die Prufstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirk n der

im eingebauten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu U Herr,
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2 Bestimmungen fiir die Bauart
2.1 Eigenschaften und Zusammenstellung
For die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengesteliten Angaben
hinsichtlich der Bezeichnungen und der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Ver-
wendbarkeitsnachweises. Es ist bei den verwendeten Bauprodukten darauf zu achten, dass die
dort angegebenen Verwendbarkeitsnachweise gltig sind.
Tabelle 1 Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte
Dicke Nenn-
. Brandverhalten
Bauproduktbezeichnung (Nennmag) | rohdichte
[mm] [kg/m® | (bauaufsichtiiche Benennung)
Profile aus Stahlblech A1
gemanR DIN 18182-1: 2015-11 [5) 206 :
bzw. DIN EN 14195; 2015-03 [6] Wil
Gipskarton-Feuerschutzplatte A2-s1.d0
Typ DF gemé&R DIN EN 520: 2009-12 [2] 2125 > 800 ) .
bzw. GKF gemaR DIN 18180: 2014-09 [3] nicht brennbar
Mineralwollddmmung A1
(Glaswolle, Schmelzpunkt < 1000 °C) > 40,0 ,
nach DIN EN 13162; 2015-04 (7] DA,
Fugenspachtel mind. A2
geman DIN EN 13963: 2014-09 [8) nicht brennbar
Glasfaserbewehrungsstreifen .
b=50mm
Anschlussdichtung 50 mind. B2
(z. B. Trennwandband 50 x 5 mm) ’ normalentflammbar
Befestigungsmittel --- Al
nicht brennbar
2.2 Grundlegende Priifdokumente
Die Liste der Prifdokumente, die die Grundlage zur Erteilung des allgemeipet? AuTSie tlichen
Prifzeugnisses bildet, ist bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegt und wijfd-a : Zu-
standigen Behdrden zur Verfligung gestelit.
23 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackungen, Transport und Lagerung missen so erfolgen, dass dig
mengehdrigen Zubehérteile nicht mit Wasser in Bertihrung kommen, ke :
keit ausgesetzt sind, frostfrei und vor erhéhten Temperaturbeanspruchungen so'
zulassiger mechanischer Beanspruchung geschitzt werden.

a-dor nicht

Durfen die zusammengehtrigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gela-
gert, transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind entspre-
chende Hinweise auf dem Transportgut anzubringen.

Des Weiteren sind die Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten geman Tabelle 1 zu
beachten.
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24

(1

)

4.2

4.2.1

Kennzeichnung und Aufbauanleitung

Zusammengehdrige Systembestandteile zur Erstellung der leichten Trennwandkonstruktion sind
eindeutig zu kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Fur die leichte Trennwandkonstruktion ist eine schriftliche Aufbauanleitung zur Verfugung zu
stellen. Der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses hat die Aufbau-
anleitung in Ubereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu erstel-
len. Die Aufbauanleitung muss die fur die leichte Trennwandkonstruktion relevanten Teile sowie
die folgenden Angaben enthalten:

- Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion.

- Angaben zu dem Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion (z. B. Abstande der
tragenden Bauteile, Ausfilhrung der Befestigungen, Befestigungsabstande,
StoRausfuhrung, ggf. Anschiiisse an angrenzende Wande und Decken).

- Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Details.

Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis aufgefiihrte Bauart — leichte Trenn-
wandkonstruktion bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungserklarung
des Anwenders) nach den Vorgaben der Anlage der Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (VV TB Bin) vom 19. April 2018 mit Anderungen vom 6. Februar 2019.

Danach muss der Anwender, der die leichte Trennwandkonstruktion erstellt hat, in einer schriftli-
chen Ubereinstimmungserkldrung (Muster siehe Anlage 2) bestatigen, dass die von ihm ausge-
fuhrte leichte Trennwandkonstruktion den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses entspricht.

Der Anwender muss im Rahmen der Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 2) eine
Kontrolle etwaiger erforderlicher Kennzeichnungen der verwendeten Bauprodukte mit allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen bzw. euro-
paisch technischen Zulassungen vornehmen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrungen

Bestimmungen fiir die ausfihrenden Firmen

Die Errichtung/der Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion darf nur von Unternehmen aus-
gefthrt werden, die fur diese Arbeiten geeignet sind (§ 55 MBO). Andere Firmen dirfen den
Einbau nur ausfuhren, wenn eine Einweisung des Montagepersonals durch Fachkrafte von Fir-
men erfolgt, die auf diesem Gebiet die dazu erforderlichen Erfahrungen besitzen.

Die in den folgenden Abschnitten aufgefuhrten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau der
leichten Trennwandkonstruktion sowie die Einhaltung der Einbaubedingﬂﬁen sin bei zu
beachten. -“*"%""Eg

Konstruktiver Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion Let

Allgemeines T
\\ 3%0 0200‘ ) -

Die leichte Trennwandkonstruktion ist gem&R den folgenden Punkten aMrin. Dig“Kenn-

werte der zu verwendenden Materialien sind in den folgenden Punkten sowie-in-Fabelle 1 zu-

sammengefasst. In Anlage 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtiichen Prufzeugnis sind Hori-
zontal- und Vertikalschnitte zur Verdeutlichung abgebiidet.
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4.2.2

4.2.3

Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion wird als Unterkonstruktion aus UW- und CW-Profilen gemaR DIN 18182-1:
2015-11 [5) bzw. DIN EN 14195: 2015-03 [6] errichtet. Boden- und Deckenprofil bilden UW-
Profile 2 UW 50/40-06 (Typ U/40/50/40, Nennblechdicke 0,6 mm). Die Fixierung des Boden- und
Deckenprofils hat mit fur den Untergrund (Massivbauteile) geeigneten Befestigungsmitteln, z. B.
ACP Deckennagel T-DN @ 6 x 35 mm oder MAN Deckennagel 6x40/5, in einem Befestigungs-
abstand von s 620 mm zu erfolgen.

In das Boden- und Deckenprofil sind CW-Profile 2 CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdi-
cke 0,6 mm), in einem Achsabstand von < 625 mm einzustellen. Der Einstand der Sténderprofile
in das UW-Anschlussprofil muss mindestens 30 mm betragen. Die Fixierung der Stander erfolgt
mit dem Verschrauben der Bekleidung/Beplankung (einseitiges Vercrimpen der Sténderprofile
zur Lagesicherung im Bereich der Boden- und Deckenprofile ist zuldssig).

Die Befestigung seitlicher Randstander an Massivbauteile hat mit fir den Untergrund geeigneten
Befestigungsmitteln, z. B. ACP Deckennagel T-DN @ 6 x 35 mm oder MAN Deckennagel
6x40/5, in einem Befestigungsabstand von < 750 mm zu erfolgen.

Die Tragkonstruktion des Einfachstédnderwerks darf auch auf ein Doppelsténderwerk tbertragen
werden. Das Doppelstdnderwerk aus CW-Profilen darf aus getrennten Metallstdndern oder aus
zug- und druckfest miteinander verbundenen parallelen Metallstandern nach DIN 18183-1:
2009-05 [9] ausgefuhrt werden. Die Standerprofile der beiden Stdnderreihen sind jeweils paar-
weise gegentberliegend anzuordnen. Die Doppelstdnderwand kann mit getrennten Standern
ausgefiihrt werden. Bei eng aneinander liegenden Flanschen der beiden Profilreihen ist zur Ent-
kopplung eine durchgehende oder abschnittsweise Anordnung von mindestens normalent-
flammbaren Dammstreifen zwischen den Flanschen zuldssig. Bei gréRerem Beplankungsscha-
lenabstand als die doppelte Profilbreite sind die Standerprofile gegeneinander auszusteifen. Die
Aussteifung ist geman den geltenden Bestimmungen der DIN 18183-1: 2009-05 [9] auszufih-
ren. Die maximal zuldssigen Wandhohen far einen Standerachsabstand von < 625 mm sind in
Abhangigkeit von der Wanddicke, vom verwendeten Standerprofil und von der Ausfihrung (ge-
trennte Stidnder bzw. gegeneinander abgestitzte oder durch Laschen verbundene Sténder) der
DIN 18183-1: 2009-05 (9] zu entnehmen. Die aus brandschutztechnischer Hinsicht maximal zu-
lassige Wandhohe ist Abschnitt 1.2.4 zu entnehmen.

Gefachddammung

Der vorliegende Gefachhohlraum zwischen dem Metalistdnderwerk ist mit einer Mineralwoll-
dédmmung (Schmelzpunkt < 1000 °C, Dicke d 2 40 mm) gem&R den Angaben der Tabelle 1 aus-
zudammen.

Der Dammstoff muss stramm zwischen den Standern (Metallprofilen) emgebaut und gegen Her-
ausfallen gesichert werden. Fugen von stumpf gestolenen Ddmmschichten sein.
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4.24

Bekleidung/Beplankung der Wandkonstruktion

Die Bekleidung/Beplankung der Tragkonstruktion erfolgt symmetrisch fir beide Wandseiten
2lagig mit Gipskarton-Feuerschutzplatten. Die Ausfuhrung der 2lagigen Bekleidung/Beplankung
ist wie folgt auszufihren:

1. Plattenlage d 2 12,5 mm:
o Vertikale Verlegerichtung der Gipskarton-Feuerschutzplatten

o Befestigungsmittel Gipsplattenschrauben @ 2 3,6 mm x | 2 25 mm nach DIN EN
14566: 2009-10 {10]

o Befestigungsabstand s750 mm in den jeweiligen Stindern (Reihenab-
stand s 625 mm (Achsabstand der Stander)

o Ausfahrung Plattenstol > Langs- und Querfugen stumpf gestoRen

o Stofldfugen sind mit hierfur geeigneten gipsgebundenen Fugenspachtel gemaf
DIN EN 13963: 2014-09 [8] zu verspachteln

2. Plattenlage d 2 12,5 mm (4ulere):
o Vertikale Verlegerichtung der Gipskarton-Feuerschutzplatten

o Befestigungsmittel Gipsplattenschrauben @ 2 3,6 mm x | 2 35 mm nach DIN EN
14566: 2009-10 [10]

o Befestigungsabstand <250 mm in den jeweiligen Standern (Reihenab-
stand < 625 mm (Achsabstand der Stander)

o Ausfithrung Plattenstol < Langs- und Querfugen stumpf gestofen

o Stofifugen und Schraubenképfe sind mit hierfur geeigneten gipsgebundenen
Fugenspachtel gemai DIN EN 13963: 2014-09 [8] zu verspachteln und geman
den Vorgaben sind wenn erforderlich Fugendeckstreifen einzulegen

Anordnung der StoRfugen zwischen den einzelnen Plattenlagen:

Die vertikalen PlattenstéRe der Gipskarton-Feuerschutzplatten missen auf den Standern ausge-
fuhrt werden. Vertikale PlattenstéRe unterschiedlicher Plattenlagen durfen nicht iibereinander
liegen und missen einen Versatz von mindestens 625 mm aufweisen.

Die horizontalen Plattenstole (Stirnkantenstofle) in der jeweiligen Plattenebene sind mit einem
Fugenversatz von 2 400 mm auszuftihren. Der Fugenversatz der horizontalen Plattenstée zwi-
schen der inneren und &uleren Gipskarton-Feuerschutzplattenlage ist mit ; ueinander
auszufihren. =

Die Ausfiihrung von Kreuzfugen in den einzelnen Plattenlagen ist nic7é @l@?@

-elpzif GmbH
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4.2.5

(1)

(2)

Anschliisse

Decken-, FulRboden- und Wandanschlisse mussen als feste Anschliisse so ausgefuhrt werden,
dass die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird.

Es muss zwischen den CW- und UW- Profilen und den jeweiligen Decken-, FuRboden- und
Wandanschlissen eine Anschlussdichtung (z. B. Trennwandband B2, b x d = 50 mm x 3 mm)
eingebaut werden. Der Decken-, der Boden- und seitliche Wandanschluss sind als fester An-
schluss auszufithren. Die Befestigung der UW-Profile im Bereich des Decken- und Bodenan-
schlusses sowie das CW-Profil im Bereich des seitlichen Wandanschlusses hat gemaR Ab-
schnitt 4.2.2 mit fur den Untergrund geeigneten Befestigungsmittein zu erfolgen. Uber die
Plattendicke sind die Anschlussfugen im Bereich des Decken-, FuRboden- und Wandanschlus-
ses vollstandig mit gipsgebundenen Fugenspachtel gemafl DIN EN 13963; 2014-09 [8] zu ftllen.
Die Ausbildung der Anschliisse ist auch nochmals in Anlage 1 dargestelit.

Die Wandkonstruktion darf an bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden, die eine Feuer-
widerstandsklasse aufweisen, die eine Stufe hoher ist als die der Trennwandkonstruktion. Fir
die bekleideten Stahlbauteile muss ein bauaufsichtlicher Nachweis (DIN 4102-4: 2016-05 (11)
oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis) vorliegen. Der Anschluss muss mit geeig-
neten Befestigungsmitteln aus Stahl @ =26 mm im Abstand von a s 620 mm zu erfolgen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Brandschutzwirkung der leichten Trennwandkonstruktion bei einseitiger Brandbeanspru-
chung ist auf Dauer nur sichergestelit, wenn diese stets in ordnungsgemafen Zustand gehalten
wird (z. B. keine mechanische Beschadigung).

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstdrter Bestandteile der leichten Trennwand-
konstruktion ist darauf zu achten, dass die neu zu verwendenden Materialien sowie der Einbau
dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priafzeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 16a der Bauordnung fir
Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
9. April 2018 (GVBI. S. 205) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (VV TB Bin) vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095) mit Anderung der VV TB Bin vom
6. Februar 2019 und der Anlage der VV TB Bin vom 19. April 2018 mit Anderungen vom 6. Feb-
ruar 2019 Teil C4, Ifd. Nr. C 4.2 erteilt.

In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundeslander sind entsprechen m
enthalten.

e

Lelpzig GmbH
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7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
stellung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung
und Prifungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strale 2b, 04319 Leipzig
einzulegen.

Mafgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen
Leipzig mbH

Leipzig, den 11. Ap

Dipl.-Ing. H. Fisdhkay
Priifstellenleiter '
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Normen und Richtlinien

[1] DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anforde-
rungen und Profungen

[2] DIN EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

[3] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen

[4] DIN 4103-1: 2015-06 Nichttragende innere Trennwénde - Teil 1: Anforderungen und Nachweise
[5] DIN 18182-1: 2015-11 Zubehtr fir die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahl-

blech

[6] DIN EN 14195: 2015-03 Metall-Unterkonstruktionsbauteile fir Gipsplatten-Systeme; Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

[7] DIN EN 13162: 2015-04 Wérmeddmmstoffe filr Gebéude - WerkméBig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle, Spezifikation

(8] DIN EN 13963: 2014-09 Materialien fir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Priifverfahren

(9] DIN 18183-1: 2008-05 Trennwénde und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon-

struktionen - Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten

[10] DIN EN 14566: 2009-10 Mechanische Befestigungsmittel fur Gipsplattensysteme - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

[11] DIN 4102-4: 2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Weitere Literatur

Bauordnung fir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005, zuletzt geéndert durch Gesetz vom
9. April 2018

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bin) vom 19. April 2018 und Anderung
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB BIn) vom 6. Februar 2019

Anlage der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bin) vom 19. April 2018 mit
Anderungen vom 6. Februar 2019

Musterbauordnung (MBO) — Fassung November 2002, zuletzt gedndert durch Beschluss der Baumi-
nisterkonferenz vom 13.05.2016

Die Verweise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungsze Kt digses Alige-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses jeweils glltige Fassung einschliellic EWEIE 1S
derungen und Ergénzungen.
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Anlage 1  Darstellung der konstruktiven Ausfihrungsdetails

Abbildung 1 Honizontalschnitt — Stofbereich der Gipskarton-Feuerschutzplatten (2lagige Ausfihrung) an einem
mittleren Wandprofil

1 Gipskarton-Feuerschutzplatte d=12,5mm
: 2.2 Schnellbauschraube 3,6 x 26mm
& 2.3 Schnelibauschraube 3,6 x 35mm
3.1 Wandprofil UW 50
3.2  Wandprofil CW 50
= 4 D&mmung: Mineraiwolle (Glaswolle) 40mm
11 31 3.2 : 4 5 Fugenspachtel

Abbildung 2 Vertikalschnitt und Anschluss an Massivbauteile (Boden- und Deckenanschluss)
Deckenanschluss B
- 4
3.2
3.1
2.1
2
L] 2 . 3
=1 X 2.2
f
2.2
| 2.3 0]
2
2.1
38
¢ 3.2
4
1

1 Gipskarton-Feuerschutzplatte d=12,5mm
2 Anschlussdichtung Schaumstoff

21 Nageldubel

22  Schnellbauschraube 3,8 x 25mm

23  Schnellbauschraube 3,6 x 35mm

3.1 Wandprofil UW 50

32 Wandprofil CW 50

4 Dammung: Mineraiwolle (Glaswolle) 40mm
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Abbildung 3 Honzontalschnitt, seitlicher Wandanschluss an Massivbauteile

2122 23
|
T : 1 Gipskarton-Feuerschutzplatte d=12,5mm
2 Anschlussdichtung Schaumstoff
N - 21 Nageldubel

_ _ 2.2 Schnellbauschraube 3,6 x 25mm
B 2.3 Schnellbauschraube 3,6 x 35mm
3.1 Wandprofil UW 50
3.2 Wandprofil CW 50

2 3.2 31 4 11 4 D#mmung: Mineralwolle (Gwﬁm
/| FiEPR
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Muster fiir Ubereinstimmungserklirung

Name und Anschrift des Unternehmens, dass die leichte Trennwandkonstruktion in Metallstander-
bauweise hergestelit hat:

Bauvorhaben:

~  Zeitraum der Herstellung:

- Feuerwiderstandskiasse F 90-A

Hiermit wird bestatigt, dass die nichttragende, raumabschlieBende, leichte Trennwandkonstruktion in
Metallstanderbauweise hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-SAC 02/111-938 der Geselischaft fur Materialfor-
schung und Prifanstalt far das Bauwesen Leipzig mbH vom 11. April 2019 hergestelit sowie nach den
Vorgaben, die der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses fiir die Konstruktion
bereitgestellt hat, hergestellt und aufgebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergesteliten Bauprodukte wie [z.B. Tragkonstruktion, Verbin-
dungsmittel und Ddmmstoff] wird dies ebenfalls bestatigt aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses’

eigener Kontrollen”

entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die
der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat’

Ort, Datum b ' i “Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszu-
héndigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen



