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10  Les performances du (ou des) produit(s) identifié(s) aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 

déclarées figurant au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule 

responsabilité du fabricant identifié au point 4. 
 

 
 

Kaatsheuvel, le 16 décembre 2019 Signé par : 

J. Dingemans  

Directeur 
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www.mrp.nl 

L'organisme de certification notifié KIWA Nederland BV (ID 0620)  

a effectué, dans le cadre du système 2+, l'inspection initiale du site 

de production et du contrôle de la production. KIWA se chargera 

également de l’évaluation et du contrôle périodiques du CPU.      

Sur ce fondement, le certificat de conformité no 

0620-CPR-81711/01 concernant le contrôle de la production a été 
délivré. 

Activité de l'organisme de certification 

notifié conformément à la norme EN 

1090-1 

 

 

 

 

 

 

Système 2+ Système d’évaluation et de vérification de 

la constance des performances 

Sans objet Mandataire 

Metal Rolling Products bv, Amerikastraat 12, Kaatsheuvel. Fabricant 

Profilé porteur pour toiture, mur, plancher ou autres structures Application 

L'emballage / le colis est muni d'une étiquette portant toutes les 

informations pertinentes sur le produit, ce qui garantit sa traçabilité. 

Désignation 

Profilé en acier formé à froid Produit 

Performances déclarées conformément à EN 1090-1 : 
2009 - A1:2011 

Caractéristiques essentielles Performances Document d'évaluation européen 

Tolérances de dimensions et de forme NEN EN 1090-2 NEN EN 1090-1 : 2009 : 4.2 5.3 

Soudabilité NPD NEN EN 1090-1 : 2009 4.4, 5.4 

Ténacité à la rupture >= S390 NEN EN 1090-1 : 2009 4.4, 5.5 

Réaction au feu Classification A1 NEN EN 1090-1 : 2009 4.6 5.8 

Le dégagement de cadmium et ses 
composés 

NPD NEN EN 1090-1 : 2009 4.7 5.9 

Rayonnement radioactif NPD NEN EN 1090-1 : 2009 4.7 5.9 

Durabilité Surface galvanisée Z275 
MAC 

NEN EN 1090-1 : 2009 4.9 5.11 
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